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NOVÝ VENTIL PÉROVÁNÍ – KOMPOZITOVÁ VARIANTA 
Se zaměřením na specifické potřeby trhu, WABCO představuje nový 
ventil pérování v kompozitovém provedení. 

Funkčnost, specifikace a rozměry odpovídají hliníkové variantě. 

VÝHODY 
 redukce hmotnosti o 20 % proti hliníkové variantě 
 redukuje potenciál napadení korozí proti hliníkové variantě 

VLASTNOSTI 
 vyrobený z prémiového kompozitového materiálu 
 integrované nástrčné šroubení 
 integrace T-přípojky pro variantu s omezením výšky 
 plně nahrazuje starší varianty 
 rychlá instalace 

VARIANTY 
Dvě funkční variant jsou dostupné jako jedno nebo dvouokruhové: 

 základní 
 s omezením výšky 

Varianta Okruhy Produktové číslo Rozměr 
trubky Poznámka Hliníková varianta 

Základní 1-okruhový 464 006 540 0 Ø 8×1   

Základní 2-okruhový 464 006 500 0 Ø 8×1  
464 006 102 0 
464 006 002 0 
464 006 002 7 

Základní 2-okruhový 464 006 580 0 Ø 8×1 čep z pravé strany  

S omezením 
výšky 2-okruhový 464 006 520 0 Ø 8×1  

464 006 201 0 
464 006 101 0 
464 006 100 0 
464 006 100 7 

Informace o WABCO produktech lze najít v systému INFORM (inform.wabco-auto.com) zadáním čísla produktu 
WABCO. 

Pro vice informací kontaktujte Vašeho partnera WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco). 
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