
Reléové ventily
Reléové ventily rychle zvyšují či snižují tlak vzduchu a zkracují reakční čas a dobu 
potřebnou k natlakování v pneumatických brzdných systémech. Reléové ventily nejenom 
pomáhají rychle natlakovat brzdové válce, ale fungují rovněž jako ventily pro rychlé 
odvzdušnění při uvolnění brzd. 

O reléových ventilech
• Reléové ventily ProVia jsou navrženy, testovány a schváleny pro potřeby druhovýroby. 

• Řada vysoce spolehlivých ventilů se stálou kvalitou. Jsou určeny jako náhradní 

díly pro vaše firemní vozidlo (nákladní auto, tahač nebo autobus) 

• Díky řadě obsahující pět různých variant dokáže značka ProVia v současnosti 

pokrýt přibližně 22 různých katalogových položek originálních dílů.

Hlavní parametry
• Vyšší bezpečnost a lepší ovládání vozidla

• Univerzální konstrukce

• Nasazovací tlumič 

• Koncovka výfuku je umístěna ve spodní části, což umožňuje následné osazení tlumiče.

• Maximální provozní tlak: 10 bar

• Teplotní rozsah: −40 °C až +80 °C

Normy
•  Navrženo, testováno a schváleno pro potřeby druhovýroby.

Řada vysoce spolehlivých 
ventilů se stálou kvalitou. 

Široký rozsah původ-
ních dílů lze nahradit 
pomocí pouhých pěti va-
riant značky ProVia.

Nekompromisní bez-
pečnost pro vozidla.
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Reléové ventily 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Data nebo informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze autorizovaným distributorům značky ProVia 
a nesmějí být předávány třetím stranám.

Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nemůže být považován či vykládán jako záruka přesnosti, 
vhodnosti, úplnosti, včasnosti nebo užitečnosti údajů či informací nebo vlastností produktů.

Společnost WABCO nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v datech či informacích, a to mj. za ušlý zisk či 
následné škody související jakýmkoli způsobem s použitím dat nebo informací, a sice s výjimkou situace, kdy příslušná 
škoda vyplývá z události způsobené úmyslně nebo hrubým opomenutím.

© 2016 WABCO Všechna práva vyhrazena PRO 150 007 3 / 08.2016

ProVia  
katalogové číslo Značka Katalogové číslo 

originálního dílu

PRO 011 000 0

DAF 1518271

EVOBUS A0044299444

MAN 81521166089

RENAULT 5010588270

SCANIA 1935668

VOLVO 20733197

PRO 011 001 0

DAF 1519332

KOGEL 6501083

KRONE 505818121

LIEBHERR 10167536

MAN  ZG046570002

SCANIA 1935666

PRO 011 002 0

DAF 1504903

MAN ZG046560002

SCANIA 1935660

PR O011 003 0

DAF 1518267

DAIMLER A0044296344

EVOBUS A0044296344

MAN 81521166075

SCANIA 1935646

PRO 011 004 0

DAF
5021172710

1505410

MAN 81436066008

MERCEDES-BENZ
0024733006

A0034291344

ProVia  
katalogové číslo Značka Katalogové číslo 

originálního dílu

PRO 011 004 0

SCANIA

2090235

1322986

1313871

2090237

SETRA 8285438000

VOLVO
11117866

3173150

PRO 011 005 0 SCANIA 
1411244

2131071

PRO 011 006 0

DAF 1506485

ERF 81521166070

MAN 81521166070

MERCEDES-BENZ 004429384480

DAIMLER A0044293844

SCANIA 2090236

PRO 011 007 0

DAIMLER A0044296244

FIAT 5001843220

MAN 11017334

MERCEDES-BENZ 0044297844

SCANIA
2090239

2090238

VOLVO 20590781

PRO 011 008 0 PACCAR/LEYLAND 1703663

PRO 011 009 0
KNORR

AC574AY

AC574AXY

MAN E41031426 


